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产品优势
. 采用1200条/mm高性能紫外专用光栅、进口钨灯、大规模集成数字电路、新型的单色器结构使仪器
  更加稳定可靠。
. 自动调0%，调100%，T、A的无误差转换使用简便。
. 超大的样品室，可选购放置100mm比色皿，特别适合电厂、糖厂进行微量分析。
. 提供RS232接口，可连接计算机或者直接连接打印机。

技术参数：
. 波长驱动:手动
. 波长范围:200-1000nm
. 波长准确度:±2nm
. 波长重复性:1nm
. 光谱带宽:4nm
. 透色比准确度:±0.5%T
. 透色比重复性:0.2%T
. 透色比范围:0.0-125%T
. 吸光度范围:-0.031-2.5A 
. 浓度显示范围:0-1999
. 杂散光:0.5%T@360nm
. 稳定性:±0.003A/小时
. Rs232通讯:有
. 打印机:支持
. 分析软件:支持 
一。仪器常见故障的检查
当仪器出现故障时，应先切断主机电源，然后按下列步骤检查

1波长指示是否在仪器允许的波长范围内

2样品位置是否正确，样品室内有无异物挡光

3样品室盖是否关紧

4比色皿选用是否正确

5接通仪器电源，观察光源灯是否点亮

6切能键是否选取择在相应的状态

7当仪器波长选择580nm时打开样品室盖，用白纸对准光路聚集位置，应见到一清晰``明亮完整的长方型橙色光斑，光斑偏红或偏z录取绿时，说明仪器波长已经偏移
8在仪器允许的波长范围内，是否能调100%或OA
二．怎样调0%

在T模式时将庶光休置入样品架；合上样品室盖‘并拉动样品架拉杆使其进入光路；然后按动0%按键 ‘显示屏上显示00。0或—00。0便完成调T零取出遮光体
注意事项：1测试模式应在透射比[T]模式
2如果未置入遮光休合上样品室盖‘并使其进入光路便无法调T零
3调T零后如切换致吸光度测式模式‘显示器上显示为EL
4调T零时不要打开样品室盖和推拉样品架
5如直接在吸光度A模式调T零则不管显示器上是显示EL均按动0%按键
三．怎样调100%  T/OA

将参比样品置入样品架并推拉样品架使其入光路。然后按动100%按键；此时显示BL后显示100。0[在T模式时]或—000[在A模式时]即自动调100%T/OA 

四 吸光度测试
1按动功能切换至逶射比测试模式
2调整测试波长

3置入庶光体合上样品室盖并使其进入光路按动0%T调T‘此时仪器显示00。0完调T零后取出庶光体

4按动功能切换至吸光度测试模式
5置入参比样品按动100%T键此时仪器显示BL延时数秒后会显示-000

6置入待测样品‘读取测度数据

五．浓度怎样测试
1按动功能键切换至T测试模式

2调整测试波长

3置入庶光体合上样品室盖并使其进入光路按动0%T键此时 仪器显示00。0完调T零后取出庶光体
4置入参比样品按动100%键此时仪器显示BL后显示1000

5置入标准浓度样品并使其进入光路
6按动功能键切换至浓度测试模式
7按动参数设置键。设置标准浓度，并按动确认键

8置入待测样品，读取测试数据

六．透射比测试方法
1按动功能键切换至透射比测试模式

2调整测试度长
3置入遮光体合上样品室盖，并使入光路，按动0%键调T零。此时仪器显示00。0或完成调零后取出遮光体

4置入参比样品按动100%键此时仪器显示BL延时数秒后显示100。0

5置入待测样品，读取测试数据
七．斜率测试方法
1按动功能键切换至透射比测试模式

2调整测试度长

3置入遮光体，合上样品室盖并使入光路，按动0%键高明T零。此时仪器显示00。0或00。0完调T零后取出遮光体

4置入参比样品按动100%键。此时仪器显示BL延时数秒显示100。0
5按动功能键切换至率测试模式
6按动参数设置键，设置样品斜率并按动确认键（此时测试模式自动切换至浓度方式


7置入待测样品读取测试数据

注意事项：浓度显示范围为0—1999即输入标样之K值C标样A标样应在0—1999范围之内
	八．常见故障分析与排除



	故障现象
	原因分析
	排出方法

	开启电源开关仪器毫无反应
指示灯不亮显示器没有显示
	1电源未接通
2仪器电源保险丝断
	1检查供电电压是否正常，电源线与供电电缆，仪器之间是否接通
2更换同型号的保险丝

5×20mm1。2A紫外
5×20mm2。5可见光

	不能调100%T
	1未放遮光体
2仪器内部故障
	1在T的模式放入遮光体
2请专业人员或返修

	不能调100%T/OA

	1参比样品吸光度值过大，浓度过高

2光源灯位置偏移

3光源灯老化或损坏

4光源切换杆位置不正确或不到位

5样品定位不正确内有异物挡光

6仪器内部故障
	1稀参比样品

2调敕光源灯位置

3更换同型号的光源灯

4拨动光源切换杆至正确位置

5拉动样品拉杆使之定位正确或去除内物体

6请专业人员或返修



	显示不移定
	1仪器预热时间不够

2仪器安装环境振动过大，光源附近空气流速大或受外界强光照射

3外部电源不移

4仪器接地不良

5光源灯位置不正确

6光源切换杆不正确

7待测样品不移定或具有挥发性

8仪器内部故障
	1延长仪器预热时间

2改正工作环境

3外接交流稳压器，保正仪器工作电压稳定

4改善接地状态

5调敕光源灯位置

6拨动光源切换杆至正确位置

7待样器稳定后再测试或改用气密式比

8请专业人员或返修

	
	仪器可见光区工作正常紫外区无法调100%T/OA 


	1氚灯未点亮

2光源切换杆位置不正确

3没有使用石英比色皿

4仪器内部故障

	1如氚灯损环请更换氚灯，如供叫电压偏低建意使用UPS或电子交流稳压器，如氚灯稳流电源故障请专业人员或返修

2拨动光源切换杆至紫外区

3使用经配对的石英比色皿

4请专业人员或返修


	
	测试数据准确度或一致性差
	1样品制备不良[溶剂的选择，试液体系的选择，温度的控制等]

2测试条件欠隹[测试度长的选择，室验室室温，防震，防电干扰，接地环境等条件的控制

3待测样品浓度或比色皿厚度未控制好使测样品的吸光度超出线性荡围

4样品反应尚不平稳具有挥发性

5样品浊度，产生干扰

6成套比色皿配对误差大或多次使用后因污染造成比色皿不配对

7样品架不稳定造成比色皿定位不准

8仪器波长准确角及重复性超标

9仪器透射比准确度及重复性差

10仪器杂散光超标

11仪器稳定性差0%T漂稳大，外电压变化引起示值漂稳大
	1按正确的方法制备样品

2根据测试要求选择合适的测试条件

3测试的吸光度置以控制在0。2A—0。8A或0。1A—1。0A之间

4待样品反应平稳后测试

5选用双度长，三度长，导数分光光度法测试

6选用配对误差小的比色或清洗污染比色皿，再按规定配对平时用完的比色皿要按正确方法及洗涤

7更换新的同规格的四孔样品架

8 [8，9，10，11]请专业人员，建成议返修



	

	
	
	

	

	

	


